
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

射频微波放大器 

TH5857C  

                                                                                                                           

 

 

 

外形尺寸 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

测试曲线 (Temp @+25℃) 

 
 
 
 
 
 
 

订单描述 

 

TH5857C 

                             
 

■频率范围 6–18GHz 

■增益 40dB typ 

■输出OIP3 45dBm typ 

■增益调整范围 15dB 

技术指标@25℃ 

频率范围   6–18GHz 

增益    40dB typ 

增益平坦度 ±2.5dB typ 

输出OIP3   45dBm typ 

输入驻波 2.5 :1 

谐波抑制  
寄生抑制 

-15dBc 

-60dBc 

增益调整范围     15dB 

电压AC 110-240 V 

工作温度 -20°C ～50°C 

储存温度 -40°C ～ 85°C 

最大入口功率                       +5dBm     

  

 

P
O

W
E

R

O
p

e
n

 C
irc

u
it P

ro
h
ib

ite
d

! R
F

 O
U

T
P

U
T

  5
0
Ω

M
a
x
:
1
0
d
B
m

!

R
F

 IN
P

U
T

  5
0
 Ω

E
N

T
E

R
5
8
7
1
F

  2
0
-2

5
0
0

M
H

z
  P

o
w

e
r A

m
p

lifie
r

P
R

E
S

E
T

R
F

 O
N

/O
F

F
P

R
E

S
E

T

4
4
8

8
8

360

UNIT:mm


